ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципального образования «Город Адыгейск»
Администрация МО «Город Адыгейск» проводит отбор получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Адыгейск» (далее – Отбор), расположенных по адресу: г. Адыгейск, ул. Чайковского, 14, 16, 18 и пр-кт В.И. Ленина, 20, с учетом требований постановления администрации муниципального образования  «Город Адыгейск» от  05.07.2018г. №167 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Адыгейск».
Уполномоченный орган - Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», (г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 29)
Объем средств субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ – 4 206 580,0 руб.
Перечень работ по их благоустройству:
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования "Город Адыгейск" Республики Адыгея (г. Адыгейск, ул. Чайковского, 14, 16, 18)

	

	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтаж существующих сооружений и элементов благоустройства

	1
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	1,5

	2
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	14,25


	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	14,25


	Раздел 2. Устройство покрытий

	Тротуары, площадки  с бордюром из бортового камня - Тип 1 (устройство тротуарных дорожек и площадок) общая площадь - 366 кв.м.

	4
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	5,9175


	5
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-20 мм
	м3
	6,50925


	6
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	2,63


	7
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт
	263


	8
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	2,61


	9
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % фр.20-40 мм
	м3
	75,66

	10
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,1281


	11
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,1319

	12
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	3,66


	13
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	3,66


	14
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,83

	15
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	44,01


	Расширение парковочных карманов (305 кв.м.)

	16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0915


	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	0,152805


	18
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
	1000 м2
	0,305


	19
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 %
	м3
	46,482


	20
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см
	1000 м2
	0,305


	21
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм
	м3
	38,735


	Тротуары, площадки  с бордюром из бортового камня - Тип 3 (устройство детской площадки) - общая площадь - 216 кв.м.

	22
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами
	1000 м2
	0,216


	23
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»
	10 м2
	21,6


	24
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	2,16


	25
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	68,58


	Тротуары, площадки  с бордюром из бортового камня - Тип 2 (устройство проездов с парковочными карманами) - общая площадь - 1364 кв.м.

	26
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	10,65


	27
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-20 мм
	м3
	11,715


	28
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	3,55


	29
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт
	355


	30
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,517


	31
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	52,22

	32
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	шт
	5

	33
	Прочистка дренажа штангами
	пролет
	2

	34
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
	м3
	1

	35
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1,75

	36
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 50
	1000 шт.
	0,085


	37
	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	шт.
	2

	38
	Люки чугунные: тяжелые
	шт.
	3

	39
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см
	100 м2
	1,5


	40
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,5


	41
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,04

	42
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	5,95

	43
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,44345


	44
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,4568

	45
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	1,267


	46
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,0137

	47
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	122,4

	Раздел 3. Малые архитектурные формы

	48
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,02672


	49
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0,02672


	50
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,010166


	51
	Шпилька резьбовая М8-2000
	шт
	17

	52
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2,235

	53
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	3,73245


	54
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	3,73245


	55
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т
	0,0488


	56
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м
	100 м
	0,46


	Раздел 4. Оборудование

	57
	Песочница "Солнышко 1"
	шт.
	1

	58
	Детская горка артикул Г-2
	шт.
	2

	59
	Балансир артикул Кб-3
	шт
	2


	60
	Карусель артикул Кр-2
	шт
	1

	61
	Качели артикул Кч-6
	шт
	2

	62
	Качалка "Клубника"
	шт
	1

	63
	Стойки для сушки белья
	комплект
	6

	64
	Скамья Ск-57 2 м. В*Ш*Д 840*560*2000 мм, вес - 43 кг. Лиственница 27*60 мм, каркас из гнутого металлического листа  (под бетонировку не менее 0,5 м или под крепление к закладным деталям)
	шт
	9

	65
	Урна с козырьком артикул УК-1КБ (под бетонировку глубиной не менее 0,3 м. или под крепление к закладным деталям)
	шт
	9

	66
	Ограждение для детской площадки  артикул Ог-1 со столбиком (под бетонировку не менее 0,5 м)
	шт
	23

	67
	Столбик для ограждения (под бетонировку не менее 0,5 м)
	шт
	1

	Раздел 5. Дорожная разметка горизонтальная и знаки дорожные

	68
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,185


	69
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: 1.24.3 - дублирует соответствующий дорожный знак – табличку «Инвалиды» (8.17)
	10 м2
	0,72


	70
	Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки
	кг
	40

	71
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт.
	0,06


	72
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт.
	0,07


	73
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,00032


	74
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П1, F100, W2
	м3
	0,0326

	75
	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т
	т
	0,1296


	76
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,05736


	77
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,05736


	78
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: "Парковка (парковочное место)" 6.4
	шт.
	3

	79
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный "Зона действия" 8.2.6
	шт.
	3

	80
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный  "Инвалиды"8.17
	шт.
	3

	81
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный  "Жилая зона" 5.21
	шт.
	1

	82
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный  "Конец жилой зоны" 5.22
	шт.
	1

	83
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный  3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено"
	шт.
	1

	84
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный  "Уступи дорогу" 2.4
	шт.
	1


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования "Город Адыгейск" Республики Адыгея (г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 20)

	

	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтаж существующих сооружений и элементов благоустройства

	1
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	1,2


	2
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	11,4


	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	11,4


	Раздел 2. Устройство покрытий

	Устройство проездов - общая площадь - 1520кв.м. (ТИП 1)

	4
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	7,2


	5
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-20 мм
	м3
	7,92


	6
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	2,4


	7
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт
	240

	8
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см
	100 м2
	6


	9
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,5


	10
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,035

	11
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	5,95

	12
	Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-2
	шт
	5

	13
	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 колодцев
	100 шт
	0,05


	14
	Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)
	шт
	5

	15
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	шт
	9

	16
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	3,15

	17
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 50
	1000 шт
	0,153


	18
	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	шт
	3

	19
	Люки чугунные: тяжелые
	шт
	6

	20
	Прочистка дренажа штангами
	пролет
	2

	21
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
	м3
	1

	22
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,532

	23
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,548

	24
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,45


	25
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	45,45

	26
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,532


	27
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,548

	28
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	1,52


	29
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,0164

	30
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	146,8

	Расширение проезда с ул. Чайковского до 6,5 м.

	31
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,027


	32
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	0,04509


	33
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,05265


	34
	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%
	м3
	5,94


	35
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
	1000 м2
	0,045


	36
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 %
	м3
	6,858


	37
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см
	1000 м2
	0,045


	38
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм
	м3
	6,858


	39
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,01575


	40
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,0162

	41
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,0675


	42
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	6,818

	43
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,01575

	44
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,0162

	45
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,045


	46
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,0007

	47
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	6,521

	Раздел 3. Малые архитектурные формы

	48
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,00243


	49
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0,00243


	50
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,00598


	51
	Шпилька резьбовая М8-2000
	шт
	10

	52
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,2479

	53
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	0,67635


	54
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	0,67635


	55
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т
	0,0366


	56
	Установка скамеек уличных
	100 шт
	0,06


	Раздел 4. Оборудование

	57
	Скамья Ск-57 2 м. В*Ш*Д 840*560*2000 мм, вес - 43 кг. Лиственница 2760 мм, каркас из гнутого металлического листа  (под бетонировку не менее 0,5 м, или под крепление к закладным деталям)
	шт
	6

	58
	Урна с козырьком артикул УК-1КБ (под бетонировку глубиной не менее 0,3 м., или под крепление к закладным деталям
	шт
	6

	Раздел 5. Дорожная разметка горизонтальная и знаки дорожные

	59
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,2


	60
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: 1.24.3 - дублирует соответствующий дорожный знак – табличку «Инвалиды» (8.17)
	10 м2
	0,72


	61
	Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки
	кг
	40

	62
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,06


	63
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,08


	64
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,00432

	65
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П3, F100, W4
	м3
	0,4406

	66
	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т
	т
	0,1296


	67
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,05736


	68
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,05736


	69
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: "Парковка (парковочное место)" 6.4
	шт.
	2

	70
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный "Зона действия" 8.2.6
	шт.
	2

	71
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный  "Инвалиды"8.17
	шт.
	2

	72
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный  "Жилая зона" 5.21
	шт.
	2

	73
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный  "Конец жилой зоны" 5.22
	шт.
	2

	74
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный  "Уступи дорогу" 2.4
	шт.
	2

	75
	Знаки дорожные на оцинкованой подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой, тип Б: Знак дорожный  "Ограничение скорости" 10 км/ч
	шт.
	2


Срок выполнения работ: не более 40 календарных дней с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Адыгейск».  

Прием заявок на участие в Отборе осуществляется по месту расположения Уполномоченного органа с 18.03.2019г. 

Дата окончания приема заявок: 22.03.2019г. (включительно)
Место рассмотрения заявок - г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 31, каб.203

Дата рассмотрения заявок -  25.03.2019г.
Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Адыгейск» - до 01.04.2019г. 

